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CASSETTE AIRCOHEATERS
split lucht-lucht warmtepompen

LV serie 60/60 
AUYG12/14/18/24LV

Verwarmingsvermogen bij -10°C: 4,06-6,59 kW

Koelvermogen bij 35°C: 3,5-6,8 kW

Energieklasse verwarmen: A+

Energieklasse koelen: A++

 
KENMERKEN

• Past in 60/60 paneelplafond (26 cm inbouwhoogte)

• Keuze uit 3 of 4 uitblaasrichtingen

• Speciale modus voor hoge plafonds

• Dubbele ventilatieschroef

• 4 ventilatiesnelheden

• Filter met lange levensduur

• Geïntegreerde condenspomp met 700 mm opvoerhoogte

• Indicatie filteronderhoud

• IR-afstandsbediening inbegrepen

LR serie 90/90 
AUYG30/36/45/54LR

Verwarmingsvermogen bij -10°C: 8,37-13,36 kW

Koelvermogen bij 35°C: 8,5-14,0 kW

Energieklasse verwarmen: A+

Energieklasse koelen: A++

Energielabel niet van toepassing op de toestellen met een 

hoger vermogen dan 12kW

KENMERKEN

• Extra brede luchtstroom

• Keuze uit 3 of 4 uitblaasrichtingen

• Speciale modus voor hoge plafonds

• Slechts 29 cm inbouwhoogte 

• 4 ventilatiesnelheden

• Filter met lange levensduur

• Geïntegreerde condenspomp met 700 mm opvoerhoogte

• Indicatie filteronderhoud

• IR-afstandsbediening inbegrepen

A+ A+

A++ A++



De Fujitsu Cassette AircoHeaters zijn uitermate 
geschikt voor grotere ruimtes zoals winkels en 
kantoren met een verlaagd plafond. De door-
gedreven inverter- en luchtverspreidings-
technologie zorgt ervoor dat de warme of 
koele lucht verspreid wordt tot in het verste 
hoekje, en dat met een laag energieverbruik. 

LRLB serie 360° 
AUXG18/24/30/36/45/54LRLB

Verwarmingsvermogen bij -10°C: 5,89-11,5 kW

Koelvermogen bij 35°C: 5,2-13,3 kW

Energieklasse verwarmen: A+

Energieklasse koelen: A++

Energielabel niet van toepassing op de toestellen met een 

hoger vermogen dan 12kW

KENMERKEN

• 3D-uitblaaspatroon

• Individuele regeling van de uitblaasmonden

• Inbouwhoogte 256-298 mm

• Top energieprestaties (SEER 7,05 / SCOP 4,4)

• Energiebesparende economy modus

• Aanwezigheidssensor (optie)

• Set point limiet

• Inclusief condenspomp

• Extreem stil

• Witte en zwarte uitvoering

• Touch screen wandbediening inbegrepen

De wandbediening van  

de LRLB cassette beschikt  

over verschillende energie-

besparende functies.
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Geperfectioneerde luchtstroom

Dankzij de dubbele ventilatorschroef met aerodynamische luchtgeleiders, zorgt de LR cas-

sette voor een betere luchtverspreiding over de warmtewisselaar en een rendementswinst 

van 20%. Met de afstandsbediening kunt u de uitblaasschoep naar boven of beneden rich-

ten. De naar boven gerichte stand levert een extra brede en krachtige 

luchtstroom, ideaal voor grote ruimtes.

Dankzij het symmetrische ontwerp, het platte 

rooster en de beperkte inbouwhoogte past de LRLB 

cassette in elke ruimte. De zwarte uitvoering geeft 

bovendien extra cachet aan uw interieur.

Luchtuitblaas langs 3 of 4 zijden

Om een tochtvrije koeling en homogene 

luchtspreiding te garanderen kunt u het 

uitblaaspatroon van de LV cassettes aan-

passen d.m.v. een afsluitstrip. U kunt kie-

zen tussen 3 of 4 actieve uitblaaszijden. 

De units beschikken bovendien over een 

hoge plafond modus.

Energiebesparende aanwezigheidsdetectie 

De optionele bewegingssensor detecteert beweging in de 

ruimte en kan op Auto Saving of op Auto Off stand worden 

gezet. In Auto Saving modus wordt de capaciteit automatisch 

teruggeschroefd als er een tijd geen beweging in de ruimte 

gedetecteerd wordt. Zodra iemand de ruimte betreedt, scha-

kelt het systeem automatisch terug in de vorige stand. In Auto 

Off modus wordt het systeem uitgeschakeld zodra er geen 

beweging meer is in het lokaal. 

3-zijdig

Bewegingssensor Zijaanzicht

Luchtstroombereik (2m/s)

4-zijdig

Het type LRLB levert een 360° uitblaaspatroon, waardoor de 

warme of koele lucht extra comfortabel wordt verspreid tot in 

alle hoeken van de ruimte. Dit zorgt tevens voor een stabielere 

temperatuur. De uitblaasopeningen zijn individueel regelbaar 

via de standaard bediening met touch screen. 
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De compacte cassettes type LV passen perfect in  

60/60 systeemplafonds.

AUYG12/14/18/24LVLB 

AUYG 22/24 LVLA
         

AUYG 30/36 LRLE       

AUYG36/45/54 LRLA
          

AUXG18/24/30/36/45/54 LRLB       
45/54

       

AUYG12/14/18/24 LVLB 

AUYG 22/24 LVLA
      

AUYG 30/36 LRLE 

AUYG 36/45/54 LRLA
        

45/54

AUXG18/24/30/36/45/54 LRLB          
30/36/45/54

 standaard  optioneel

 standaard  optioneel

Auto-changeover

De unit schakelt automatisch tussen koelen en 
verwarmen (verwarmen kan enkel met R-versies) 
in functie van de gevraagde temperatuur en de 
ruimtetemperatuur.

Wireless LAN control

De WiFi-adapter maakt het mogelijk om de unit 
op afstand te bedienen met smartphone, tablet 
en pc.

10°C verwarmingsmodus

De kamertemperatuur kan zo ingesteld worden 
dat deze niet onder de 10°C zakt. Dit zorgt ervoor 
dat de kamer niet te koud wordt wanneer deze niet 
gebruikt wordt.

External ON/OFF input

Temperatuurbegrenzing

De minimum en maximum temperatuur kan 
worden ingesteld om energie te besparen, met 
behoud van comfort.

Week timer met nachtverlaging

Per dag kan de temperatuur ingesteld worden 
voor 2 periodes met verschillende temperatuur, 
en dit voor elke dag van de week.

Economy mode

De thermostaat past zich automatisch aan de 
omgevingstemperatuur aan om onnodig koelen 
en verwarmen te voorkomen.

Week timer

Voor elke dag kunnen verschillende cycli ingesteld 
worden, die samen een weekprogramma vormen.

Save human sensor

Bewegingssensor die menselijke activiteit detec-
teert in de ruimte. Zodra er opnieuw iemand de 
ruimte betreedt, schakelt het systeem automa-
tisch terug in de vorige stand.

Program timer

Met deze digitale timer kan u binnen een tijds-
spanne van 24u 2 aan/uit selecties maken: unit 
On > Off en unit Off > On.

Verticale swingfunctie

De uitblaasschoepen kunnen via de afstandsbe-
diening in meerdere stappen (uitblaasposities) 
ingesteld worden of kunnen continu bewegen, 
alleen in verticale richting.

Blue fin

Stille werking

Het geluidsniveau van de buitenunit is 
instelbaar.

Filter indicatie

Een filter lampje geeft aan wanneer het filter 
schoongemaakt moet worden.

Set temperature auto return

De ingestelde temperatuur schakelt automa-
tisch terug naar de vorige instelling. De tijdspan-
ne voor de temperatuurwijziging kan ingesteld 
worden tussen 10 en 120 minuten.

External error output

Auto off timer

De binnenunit schakelt automatisch uit aan het 
eind van de ingestelde tijdspanne.

Elektrische aansturing extra ventilator: 

Mogelijkheid om een externe ventilator syn-
chroon aan/uit te sturen samen met de ventilator 
van de binnenunit, uitsluitend met behulp van 
een optionele kabelset.

Verseluchtaansluiting

Deze unit beschikt over een aparte verselucht-
aansluiting. Hulpstukken voor aansluiting zijn 
niet meegeleverd.

Auto herstart

Na een stroomonderbreking herstart de unit volau-
tomatisch met behoud van de instellingen, zodra de 
stroomtoevoer hersteld wordt.

Automatische ventilatiesnelheid

De unit past het debiet automatisch aan in 
functie van de ruimteconditie.

Sleep timer

De unit zal na een bepaalde tijd uitschakelen en 
ondertussen de ingestelde temperatuur gradueel 
afbouwen voor een comfortabele overgang naar 
uw nachtrust.

Aansluitbare luchtverdeelroosters

De systemen kunnen gecombineerd worden met 
bijna alle luchtverdeelroosters.

Regeling van de richting van de luchtstroom

Elke uitblaaszijde van de cassette kan apart 
geregeld worden voor meer comfort.

Binnenunit functies



www.fujitsuclimate.nl

Heating. Cooling. Caring.

Ons doel is om iedereen een zo comfortabel en gezond mogelijk binnenklimaat te bieden. Een om-

geving waarin men zich prettig voelt en optimaal functioneert. Met deze visie steevast in ons ach-

terhoofd zijn we uitgegroeid tot dé toonaangevende leverancier van duurzame hightech klimaatop-

lossingen voor de woningbouw en utiliteit.

 

Toonaangevend zijn in producten betekent ook vooroplopen op het gebied van kennis. We volgen 

technologische ontwikkelingen en wet- en regelgeving op de voet en verwerken deze in diverse trai-

ningen. Bezoek onze website voor meer informatie of voor het aanmelden voor een training.

 

‘Green Igloo’ is hét groene label van Thercon en zusterbedrijf Orcon, die beiden deel uitmaken van 

Groupe Atlantic. ‘Green Igloo’ staat voor een duurzaam verwarmingssysteem en een efficiënt venti-

latiesysteem in een goed geïsoleerde laag-energiewoning, -school of -kantoor.

Meer over Green Igloo leest u op www.greenigloo.nl

Het kantoor van Thercon & Orcon in Veenendaal is een perfect voorbeeld van een modern en ener-

giezuinig kantoorgebouw, geheel geklimatiseerd volgens het Green Igloo label. Volg het energiever-

bruik van ons pand op de voet met de Energy Monitor op www.greenigloo.nl/energiemonitor.

 

Een buitengewoon binnenklimaat betekent ook aandacht voor het buitenklimaat. We voelen ons 

dan ook verantwoordelijk voor mens en milieu. Zo passen we bij het transport en de ontwikkeling 

van onze producten zoveel mogelijk recyclebare materialen toe en maken we in ons productieproces 

gebruik van mensen uit de sociale werkvoorziening.

 

U kunt uw AircoHeater eenvoudig op afstand bedienen via uw smartphone, tablet of pc. Zo kunt u 

onder andere de temperatuur instellen, de unit aan- en uitschakelen en de ventilatorsnelheid aan-

passen. Fujitsu AircoHeaters communiceren met LON, BACnet, KNX en Modbus voor een complete 

integratie met uw domoticasysteem.

Sinds 2015 hebben verwarmingstoestellen een energielabel net zoals koelkasten en wasmachines.

Hierdoor kunt u het rendement beter vergelijken tussen warmtepompen en HR-ketels. Vraag aan 

uw installateur het pakketlabel indien u een warmtepomp combineert met een extra thermostaat

of zonthermisch systeem.

Landjuweel 25  I  3905 PE Veenendaal  
Tel.: +31 (0)318 54 46 70  I  Fax: +31 (0)318 54 46 71
Email: verkoop@thercon.nl  I  www.thercon.nl
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